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Draadloze 
Digitale 
Thermostaat



Kenmerken
	 Aantrekkelijk en groot LCD-scherm
	� Verstelbare programmeerbare modus/ 

Afwezigheidsmodus/handmatige modus
	 7 dagen programmeerbaar (4 periodes/dag)
	 Klokweergave
	 Open raam detectie
	 Vorstbeveiliging
	 CE, ROHS, RED goedkeuring
	 Radiofrequentie: 868Mhz
	 Draadloze afstand: 120m in open ruimte
	 230V/10A uitvoer

Technische gegevens
Stroomvoorziening                      - 2*AAA battery  Achtergrondverlichting                       - White

Ontvanger stroombelasting        - Max 10A  Sensor                                                  - NTC 10K 

Instelbereik                                  - 5~35˚C  Nauwkeurigheid                                  - ± 0.5˚C 
 (step control by +0.5˚C)

Omgevingstemperatuur              - 0~50˚C  Beschermingsklasse                          - IP30

Relatieve luchtvochtigheid          - 85%  Behuizing                                            - ABS + PC 
 (brandwerend)

Schermweergave en knoppen 

Weekdag
Klok

Koelen modus
Verwarmen modus

PRG mode Batterij niveau

Signaalicoon, alleen tijdens 
koppelen of wanneer 
gekoppeld met WiFi

Aan het koelen
Aan het verwarmen
Open raam detectie
Kinderslot
Afwezigheidsmodus

Opmerking: Afhankelijk van het programma, worden sommige iconen mogelijk niet gebruikt



Kinderslot Modus selecteren
Met kinderslot AAN (zie menu 11 van parame-
terinstelling), worden de knoppen vergrendeld 
zodra de achtergrondverlichting uit is. Lang 
drukken op aan/uit om te ontgrendelen.

Druk op de P-knop om de Handmatige modus 
of PRG-modus te selecteren.

Druk op de M-knop om te selecteren tussen de 
Handmatige modus, PRG-modus, afwezigheids-
modus.

Klok- en weekdaginstelling
Druk de M-knop 3 seconden in en stel de klok in door de knop naar links of rechts te draaien. Elke 
druk op de M-knop zal naar de volgende iteminstelling gaan.

 Menu Omschrijving  Menu Omschrijving 
 01 Klokinstellingen - Minuten  03 Klokinstellingen - Weekdag
 02 Klokinstellingen - Uren

Klok- en weekdaginstelling
Houd de P-knop 3 seconden ingedrukt om de programma-instellingen te openen. Stel het schema 
in (Weekdag-Periode-Starttijd-Temp.) door aan de knop te draaien. Elke keer dat u op de P-knop 
drukt, gaat u naar de volgende iteminstelling.

  Peiode 1 2 3 4

 Tijd          Temp  Tijd           Temp  Tijd           Temp  Tijd           Temp

  12345 (MA-VR)  7:00         22˚C  8:30         19˚C  17:00        22˚C  22:00        19˚C
  6 (ZA)  8:00         22˚C  8:30         22˚C  17:00        22˚C  22:00        19˚C
  7 (ZO)  8:00         22˚C  8:30         22˚C  17:00        22˚C  22:00        19˚C

Open raam detectie (OWD) functie  
Wanneer de functie voor het detecteren van een open raam is ingeschakeld in de parameterin-
stelling, zal het systeem automatisch stoppen met verwarmen wanneer het een plotselinge daling 
van de kamertemperatuur detecteert (standaard 2°C in 15 minuten). Dit wordt normaal veroorzaakt 
wanneer een raam of deur wordt geopend zonder het verwarmingsapparaat uit te schakelen.
Het apparaat zal na 30 minuten terugkeren naar de vorige bedrijfsmodus, waarna het pictogram 
verdwijnt. Door op een willekeurige knop te drukken, wordt de OWD-functie tijdens de verwar-
ming uit periode uitgeschakeld.



Code koppelen  

code koppelen knop

Verwarmen aan indicator (LED 1)

Stroom indicator (LED 2)

Aan/uit knop

Code koppelen met zender (Is al gekoppeld in fabriek)
1.  Druk lang op de code koppelknop op de ontvanger tot LED 1 snel knippert.
2. �Zet de zender uit en houd de M-knop ingedrukt tot de code op het scherm verschijnt,  

draai vervolgens de knop met de klok mee, het signaalicoon  begint te knipperen.
3. Wacht even, LED 1 stopt met knipperen. Het koppelen van de code is voltooid. 
4. Druk op een willekeurige knop op de zender om de koppelingsmodus te verlaten.

Parameterinstelling 
Zet de thermostaat uit, houd de AAN/UIT-knop lang ingedrukt om naar de pagina voor de para-
meterinstelling te gaan. Elke keer dat je op de AAN/UIT-knop drukt, ga je naar de volgende ite-
minstelling. Door aan de knop te draaien naar links of rechts kun je de waarde instellen. Na het 
instellen, wacht tot de achtergrondverlichting uitgaat om te verlaten. 
 
Menu   Omschrijving Bereik Standaard waarde
01 Temperatuurkalibratie voor interne 

sensor
-8 ˚C ~8 ˚C  0˚C

02 Maximaal ingestelde waarde 5 ˚C ~35˚C 35 ˚C
03 Minimaal ingestelde waarde 5 ˚C ~35˚C 5 ˚C
05 Vorstbeschermingtemperatuur 5 ˚C ~15˚C 5 ˚C
09 Dode zone 0~3˚C 0˚C
11 Kinderslot 1: Lock 0: Unlock 0
12 Open raam detectie functie AAN

UIT  
UIT

13 ORD detectietijd 2~30minuten  15minuten
14 ORD dalingtemperatuur selecteren 

binnen de detectietijd
2˚C.3˚C.4˚C  2˚C

15 ORD vertragingstijd selecteren
(terug naar vorige instelling)

10~60min  30mins



Menu   Omschrijving Bereik Standaard waarde
17 Terug naar fabrieksinstellingen 1: Ja, en druk vervol-

gens op de AAN/UIT-
knop gedurende 5 
seconden en wacht 
tot de thermostaat 
opnieuw opstart.

Softwareversie
Versienummer

31 Batterij indicator

Parameterinstelling 

Installatie 
Monteer de thermostaat op ooghoogte. Lees de instructies volledig door, zodat u het beste uit ons 
product haalt. Installeer de thermostaat niet in de buurt van een directe warmtebron, omdat dit de 
functionaliteit kan beïnvloeden. Druk niet hard op het LCD-scherm, omdat dit onherstelbare scha-
de kan veroorzaken.

Installeer de zender:

Plaatsing op een tafel of bureau



Plaatsing aan de muur

Installatie ontvanger:
1.	� Gebruik een kleine schroevendraaier om de schroef aan de onderkant van de RF-schakelaar iets 

losser te draaien. Je kunt vervolgens voorzichtig het voorpaneel van de achterplaat scheiden.
2.	� Plaats de achterplaat van de RF-schakelaar op de muur en bevestig deze met behulp van de 

meegeleverde schroeven.
3.	 Sluit de kabels aan op de RF-schakelaar zoals aangegeven in het bedradingsschema.
4.	 Monteer het voorpaneel op de achterplaat en draai de borgschroef aan de onderkant vast.
5.	 Schakel de stroomtoevoer in; de stroom-LED zal oplichten.

Installatie 


